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Acido fosforico tecnico 85%  

ANALISI DEL PRODOTTO 

PARAMETRI Unità 
di misura 

TIPICO 

Anidride fosforica (P2O5) da acido ortofosforico  p/p% 61,0 

Fosforo (P) solubile in acqua  p/p% 26,64 

Metalli pesanti ppm < 10 

Sostanza Organica  ppm < 40 

Residuo insolubile ppm < 23 

Densità (20 ºC)  g/cm3 1,685  

Punto di fusione °C 21 

 
 

CONCENTRAZIONE (%p/v) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
pH 2,32 2,18 2,05 1,74 1,36 

EC (mS/cm) a 20 °C 1,89 2,92 3,95 9,07 27,40 

 
 

 

Aspetto fisico:  
Formulazione liquida trasparente.  

Posizionamento:  
Concime per fertirrigazione, pulizia delle reti irrigue e 
addolcimento delle acque. Per dosi e limitazioni d’uso si 
rimanda all’etichetta. 

Inquadramento legislativo (D.Lgs. n° 75/2010): 
Concime minerale semplice – Acido fosforico. 

Confezioni:  
 Taniche da 30 kg (su pallet da 1440 kg). 
 Cisternette da 1685 kg. 
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